
прозрачный

Пригодные подложки:

Полиакрилатная смола, неорганические пигменты, вода, 

добавки, консерванты. Максимально допустимое значение ЕС 

для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/d): не должно 

превышать 30 г/л. Данный продукт содержит не более 20 г/л 

ЛОС.                                                     Данный продукт попадает 

под действие норматива ЕС №528/2012, он содержит 

биоцидное вещество: 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат (CAS 

55406-53-6).

Структура покрытия /разбавление:    Цветовые тона/ колеровка:

Дополнительная информация:  www.alpina-farben.by

Грунтовочный слой снаружи:

Alpina Аква Грунтовка для дерева без разбавления.  

Промежуточный слой и финиш:

лак, эмаль или лазурь ассортимента ALPINA на водной основе.  

прозрачный;

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 

65%, нагрузка и повторное нанесение возможно через 2-3 часа. 

При более низкой температуре и большой влажности воздуха 

время высыхания увеличивается. Не применять при температуре 

воздуха и подложки ниже +5°C.

Состав: Время высыхания/ Температура применения: :

Перед использованием тщательно перемешать. По 

возможности, нанести грунтовку кистью с плоской щетиной 

(флейцем) на все злементы поверхности. На края и торцы 

нанести дополнительный слой до насыщения. 

Технологический перерыв между слоями грунтовки: 2-3 часа

Сухие деревянные конструкции или изделия из дерева, только 

для наружных работ.

Влажность древесины не должна превышать для лиственных 

пород 12%, хвойных пород (в деревянных элементах, не строго 

сохраняющих и несохраняющих размеры) 18%.

Непригодна для древесины, длительное время 

соприкасающейся с землей или водой, конструкций для хранения 

пищевых продуктов и кормов, а также ульев.

Наружные окна и двери допускают обработку материалом Alpina 

Грунтовка для дерева на водной основе со всех сторон.

Свойства:

Глубоко проникает в поверхность древесины

Подготавливает основание для нанесения последующего 

покрытия лазурью или лаком.

Грунтовка воздухопроницаемая, с минимальным запахом, 

быстро высыхает. 

Расход:

85 мл/м² на один слой на гладкой поверхности.

На шероховатых поверхностях расход соответственно 

увеличивается. Реальный расход определяется пробным 

нанесением.

Способ нанесения:

матовая

Инструмент:

Прозрачная  грунтовка  на водной основе  для защиты 

древесины, для наружных работ, а также для двусторонней 

обработки окон и дверей.

Отлично подходит для заборов, балконов, элементов фасада, 

навесов, беседок, клееных деревянных деталей и деревянных 

построек. Уменьшает вероятность поражения дерева грибками и 

водорослями

Наносить кистью или валиком.

Рабочий инструмент сразу после использования помыть водой 

с мылом.

Кисть или валик должны быть пригодны для нанесения водных 

акриловых эмалей и лаков.

Alpina AQUA Grundierung für Holz

Альпина Аква Грунтовка для дерева 

Размеры упаковки:    

0,75л ; 2,5л

Степень глянца:    

Назначение:

Прозрачная грунтовка на водной основе с антисептиком для 

деревянных поверхностей. Для наружных работ.
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Покрытия лаками, эмалями, с хорошей несущей 

способностью:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности 

древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с 

хорошей несущей способностью, с помощью щетки 

основательно очистить и обеспылить. 

Старое лакокрасочное покрытие предварительно 

сошлифовать или убрать с помощью удалителя красок.  

Предварительно протестировать подложку на совместимость 

с Альпина Грунтовка для дерева на водной основе 

пробным нанесением.

Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в 

направлении волокон, основательно очистить, удалить 

выступающие на поверхность древесины вещества (смолу и 

засмолки). Смолосодержащую древесину перед грунтованием 

промыть универсальным нитрорастворителем.

Содержание влаги в деревянных элементах, не строго 

сохраняющих и несохраняющих размеры, не должно 

превышать 18%.

Хранить в местах недоступных для детей. При работе с 

продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При 

контакте с кожей или глазами немедленно промыть большим 

количеством воды. Не допускать попадания в почву, 

канализацию или водоем. Рабочий инструмент сразу после 

использования помыть водой с мылом. Содержит 3-йод-2-

пропинилбутилкарбамат, бензизотиазолинон. Может вызывать 

аллергическую реакцию.

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 

пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 

упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

Alpina Aqua Grundierung für Holz

Альпина Аква Грунтовка для дерева 

Подготовка подложки: Покрытия с плохой несущей способностью:

Очистить поверхность от загрязнений.При необходимости 

подшлифовать и обеспылить. Основание после очистки 

должно быть прочным, чистым, сухим с несущей 

способностью и не содержать веществ, препятствующих 

адгезии (например: жиров, масел, смол и.т.п.). Грунтовка 

применяется только для наружных работ. 

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, 

засоренные, мелящиеся– полностью удалить до прочного 

основания. 

Влажность древесины:

Необработанная старая древесина:

ТИ № R-L345_R по состоянию на апрель 2017

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего 

уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и 

конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан 

проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели 

использования применительно к условиям соответствующего объекта. С 

выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

Меры предосторожности: Утилизация:

Хранение:

в оригинальной закрытой упаковке. Беречь от мороза.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой 

оригинальной упаковке.

Иностранное унитарное предприятие «Диском», 224004, Республика Беларусь,                                                     

Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4B АПК в районе Аэропорта «Брест»,                                             

   тел.: +375 162 55 96 79, e-mail: info@alpina-farben.by
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